9. 


以下のように設定をして [ OK ] をクリック 


します。 

<プロファイル名> 

任意の名称(例: profile ) 

<認証プロファイル> 

手順6で作成したプロファイル名 


(例: 

naa 


auth _ profile ) 

必要に応じて、[ネットワーク]、[ブラ 
ウザ]、[プリンタ]の項目についても 
設定をおこなってください。 



10. [接続]をクリックします。 





フロファイルの作成と接統»位を表示します。 ^ 

ブ□ファイル名 

□ 


a 


'個細 11 ~ 

園 H 


11.手順6で選択した EAP の種類により、 

ユーザ旧やパスワードの入力画面が表示 
されますので、適切な値を入力します。 


以上で設定は完了です。 
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r クライアントマネージャ3」を使った 
有線802. IX 認証について 


弊社製無線 LAN 接続ソフトウェア「クライアントマネージャ3」 （ Ver . l 2.6 以降）は、 
有線 LAN で 802.1 X 認証をおこなう際のサプリカントとしてもお使いいただけます。 
クライアントマネージャ3を使用して有線 802.1 X 認証をおこなう場合は、本紙の手順 
にしたがって設定をおこなってください。 

| クライアントマネージャ3は、弊社ホー厶ページ 

( http :// buffalo . jp / download / driver / lan / clmg 3. html ) よりダウン ロードできます 0 


対応機器およびファー/ル7パーり =»V 

クライアントマネージャ3の有線 802.1 X 認証機能を利用する際の 802.1 X 対応スイッ 
チは、以下の弊社製スイッチ（カッコ内はファームウェアパージョン）との組み合わせで 
ある必要があります。 （2006 年12月現在） 

• BS -2016 M VBS -2016 MR ^ 

• BS - 2024 GMVBS - 2024 GMRX 
• BS -2108 M VBS -2108 MRX 

• BS - P 0 E - 2008 MVBS - P 0 E - 2008 MR % 

• BS - P 0 E - 2024 GMVBS - P 0 E - 2024 GMR % 

• BSL - PS -2108 M / BSL - PS -2108 MR 

• BSL - SS - 2008 M / BSL - SS - 2008 MR 
• BSL - SS -2016 M / BSL - SS -2016 MR 


( Ven 1.0.5(6435) 以降) 
( Ver . m 0.39 以降） 
( Ver . 1.0.8(6435) 以降) 
( Ver . 1.0.8(6435) 以降) 
( Ver . 1.0.4.95 以降) 
( Ver . 1.0.9 (6422) 以降) 
( Ver . 1.17 (6422) 以降) 
( Ver . l .0.6(6422) 以降) 


※ BS シリーズでは、認証するポートをマネージメント VLAN に所属させる必要があります。 
マネージメント VLAN の設定方法については、本製品のマニュアルをご参照ください。 



rWB 以下の設定をおこなう前に、クライアントマネージヤ3 ( Ver . l .2.6 以降)のインス! -- ルを 
完了させておいてください。 


1. タスクトレイのクライアントマネージャ3 
アイコンを右クリックし、[オプション]を 
選択します。 




ステータスを表示する迄） 

プ□ファイルを表示 tS ■把） 


パージョン惜報(丑） 
終了⑻ 







































2. 動作モードに「ビジネスモード」、使用する 
アダプタに適切な有線ネットワーク 
アダプタを選択して、 [0 K ] をクリックします。 


正しく設定されると、タスクトレイの 
クライアントマネージャ3アイコンが 
| J に変わります。 



3. タスクトレイのクライアントマネージャ3 
アイコンを右クリツクし、[プロファイルを 
表示する]を選択します。 


ステータスを表示する 


|| プ □ファイルを表示す る (£) 

オプションぬ） 

パー ジョン 惜報泣） 

終了⑻ 

D 



4. 右下の [802.1 X プロファイル]をクリック 
します。 




[ 




ブ□フアイルの作成と授嫌顆位を表示します。 


❷ 


a 


、吕 s 加" ' 


g 国 


5. [新規]をクリックします。 



2 - 


6. プロフアイル名（例： auth _ profile ) を入力し、 
EAP の種類を選択します。 

選択した EAP の種類に合わせて、適切なパラ 
メータを設定します。 

設定したら [0 K ] をクリックします。 



7. 手順6で登録したプロファイル名 

(例： auth _ profile ) が表示されていることを 
確認し、[閉じる]をクリックします。 



認証プロファイル名 _ L 新規妙 | 

auth_profile 

_ 則除必」 

— 編集 (£) J 



8. プロファイル画面に戻ったら、[追加]を 
クリックします。 



































































































